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pH 
Plastik ya da 

cam 
- 1°C -5°C 100 6 saat 

Kimyasal Oksijen 

Ihtiyacı (KOİ) 

Plastik ya da 

cam 

pH 1-2 arasında H2SO4 asit 

ilavesi 
1°C -5°C 

 
100 1 Ay 

Biyolojik Oksijen 

İhtiyacı (BOİ) 

 

Plastik ya da 

cam 

 

1)Karanlık koyu renkli şişe 1°C -5°C 
500 

 

1)1 gün 

2) Karanlık şişede -18˚C 

dondurarak 
             1°C -5°C          2)1 ay 

Askıda katı madde 
Plastik ya da 

cam 
1-5 °C’ de soğutma 1°C -5°C 500 2 gün 

Yağ-Gress Cam 

pH <2 H2SO4 /HCl/HNO3 asit 

ilavesi ( TS 5667-3) 
1°C -5°C 1000 1 Ay 

pH <2 H2SO4 veya HCl 

 (TS 7887) 
0°C -4°C 2000 28 gün 

ZSF (Balık 

biyodeneyi) 

Plastik 

 
---- 1°C -5°C 4000 2 gün 

Nitrit Plastik yada cam Analiz mümkün olan en kisa 1°C -5°C 250 1 gün 
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sürede yapılmalıdır. 

Nitrat Plastik yada cam 

pH 1-2 arasında HCI asit 

ilavesi 

 

1°C -5°C 100 7 gün 

Asidite ve Alkalinite Plastik veya cam 
En kısa sürede analiz 

edilmelidir. 
1°C -5°C 250 14 gün 

Alüminyum PE, PP, FEP 
pH 1-2 arasında HNO3 

asitlendirilerek 
1°C -5°C 100 1 ay 

Amonyum Plastik veya cam 
Atık su süzülerek 

 pH <2 H2SO4 ilavesiyle 1°C -5°C 
500 21 gün 

Antimon Plastik veya cam 

pH< 2 HNO3 asit ilavesi ile 

veya 
1°C -5°C 

100 1 ay 

pH< 2 HCl ilavesi 

Arsenik Plastik veya cam 

pH< 2 HNO3 asit ilavesi ile 

veya 1°C -5°C 100 6 ay 

pH< 2 HCl ilavesi 

Baryum Plastik  pH< 2 HNO3 asit ilavesi 1°C -5°C 100 1 ay 

Berilyum Plastik  pH< 2 HNO3 asit ilavesi 1°C -5°C 100 1 ay 
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Bor Plastik pH< 2 HNO3 asit ilavesi 1°C -5°C 100 1 ay 

Bromat 
Polietilen 

(plastik) 

Numunede ozon var ise 50mg 

etilen diamin 1Lt numuneye 

ilave edilir. 
1°C -5°C - 1 ay 

Brom ve brom 

bileşikleri 

Poli etilen ya da 

cam 
- 1°C -5°C - 1 ay 

Brom kalıntısı 
Karanlık plastik 

ya da cam 
Sahada analiz edilmeli 1°C -5°C - 5 Dakika 

Kadmiyum 

Polietilen 

(plastik) ya da 

cam 

pH <2 HNO3 asit ilavesi 1°C -5°C 100 6 ay 

Kalsiyum Plastik 
pH <2 HNO3 veya HCI asit 

ilavesi 
1°C -5°C 

100 

 
1 ay 

Karbondioksit 
Plastik veya 

Cam 
Sahada analiz edilmelidir 1°C -5°C - 1 gün 

Toplam organik 

karbon (TOC) 

Plastik ya da 

cam 

pH< 2 H2SO4 veya H3PO4 ile 

asitlendir. 

 

1°C -5°C 
100 

 
7 gün 

–18 °C dondurarak 1°C -5°C 
100 

 
1 ay 

Çözünmüş organik 

karbon (ÇOK) 

Plastik ya da 

cam 

pH 1-2 arasında H2SO4 veya 

H3PO4 ile asitlendir 
1°C -5°C 100 7 gün 



 

ÇORLU DERİ İHTİSAS VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU LABORATUVARI 
Doküman No LT.13 

Yürürlük Tarihi 01.06.2019 

NUMUNE ALMA VE SAKLAMA KOŞULLARI LİSTESİ 
Rev. No/ Tarih 03/29.07.2022 

Sayfa No  4 / 10 

Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 

PARAMETRE KABIN CİNSİ KORUMA YÖNTEMİ MUHAFAZA SICAKLIK 

ŞARTLARI 

KULLANILACAK 

HACİM (ml) 

EN UZUN 

MUHAFAZA 

SÜRESİ 

 

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan 

Laboratuvar Müdürü Kalite Yöneticisi Bölge Müdürü 

 

 
–18 °C dondurarak 1°C -5°C 

100 

 
1 ay 

Kloramin 
Plastik ya da 

koyu renklı cam 
Yerinde analiz edilmeli 1°C -5°C 100 5 dakika 

Klorat 
Plastik ya da 

cam 

pH =10±0,5 NaOH ilave 

edilir. 
1°C -5°C 100 7 gün 

Klorür 
Plastik ya da 

cam 
Korumasız 1°C -5°C 300 1 ay 

Klorit 
Plastik yada 

koyu renkli cam 

pH =10±0,5 NaOH ilave 

edilir. 
1°C -5°C 1000 7 gün 

Klorofil-a 
Plastik ya da 

cam 

Ekstraksıyon sonrası –18 °C 

dondurarak 
1°C -5°C - 14 gün 

Krom (Cr) Plastik 
pH 1- 2 olacak şekilde HNO3 

asit ilavesi 
1°C -5°C 100 6 ay 

Krom (vı) 
Plastik ya da 

cam 
Korumasız 1°C -5°C 300 24 saat 

Cobalt Plastik 
pH 1- 2 olacak şekilde HNO3 

asit ilavesi 
1°C -5°C 100 1 ay 

Renk 
Plastik ya da 

cam 

1-5 °C soğutma ile karanlık 

şişede muhafaza edilmeli 
1°C -5°C 250 5 gün 

İletkenlik 
Plastik ya da 

cam 

Tercihen sahada analiz 

edilmeli 
1°C -5°C - 1 gün 

Bakır Plastik pH 1- 2 olacak şekilde HNO3 1°C -5°C 100 6 ay 
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asit ilavesi 

Serbest siyanür 

Koyu Renkli 

Plastik ya da 

Koyu Renkli 

Cam 

 

pH =11±0,1  NaOH ilavesi ile 

koyu renkli şişede muhafaza 

edilmeli 

1°C -5°C 

500 

6 Gün 

1°C -5°C 
Sülfit varlığında 1 

gün 

Toplam siyanür 
Plastik ya da 

cam 

pH > 12 NaOH ilavesi ile 

karanlık şişede muhavaza 

edilmeli 

1°C -5°C 

500 

7 Gün 

1°C -5°C 
Sülfit varlığında 1 

gün 

Florür Plastik korumasız 1°C -5°C 500 1 Ay 

Hidrazin Koyu renkli cam 
1 molarlık HCI çözeltisi ile 

asitlendirilir. 
1°C -5°C 250 1 gün 

Hidrokarbonlar Cam 
pH 1-2 HCl veya HNO3 

veya H2SO4 
1°C -5°C 1000 1 ay 

Demir(II) 

Plastics or 

borosilicate 

glass 

pH 1 -2 olacak şekilde HCl 

asit ilavesi 
1°C -5°C 100 7 gün 

Demir PE, PP, FEP 
pH 1 -2 olacak şekilde HNO3 

asit ilavesi  
1°C -5°C 100 

1 ay 
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Kjeldahl Azotu 

 

Plastik ya da 

cam 

pH 1 -2 olacak şekilde H2SO4 

asit ilavasi 
1°C -5°C 500 1 ay 

Plastik  
–18 °C'nin altına kadar 

dondurun. 
–18 °C 500 6 ay 

Kurşun PE, PP, FEP 
pH 1 -2 olacak şekilde HNO3 

asit ilavesi 
1°C -5°C 100 6 ay 

Lityum 

Normal 

konsantrasyonlar 

için : PE-HD, 

PTFE pH <2 HNO3 asit ilavesi 

1°C -5°C 

100 1 ay 

Düşük 

konsantrasyonlar 

için : PFA, FEP 

1°C -5°C 

Magnezyum 

Normal 

konsantrasyonlar 

için: PE-HD, 

PTFE 
pH 1 -2 olacak şekilde HNO3 

asit ilavesi 

1°C -5°C 

100 1 ay 

Düşük 

konsantrasyonlar 

için: PFA, FEP 

1°C -5°C 

Mangan PE 
pH 3 ± 0,5 HNO3 olacak 

şekilde 
1°C -5°C 100 

1 ay 
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Civa Borasilikat cam 
100 ml atıksu numunesine  

1 ml HCL asit ilavesi 
1°C -5°C 100 1 ay 

Molibden PE, PP, FEP 

pH 1 -2 olacak şekilde HNO3 

asit ilavesi 

 

1°C -5°C 100 1 ay 

Nikel 

Normal 

konsantrasyonlar 

için: PE-HD, 

PTFE 
pH 1 -2 olacak şekilde HNO3 

asit ilavesi 

1°C -5°C 

100 6 ay 

Düşük 

konsantrasyonlar 

için: PFA, FEP 

1°C -5°C 

Toplam azot Plastik yada cam 
pH 1 -2 olacak şekilde H2SO4 

asit ilavesi 
1°C -5°C 1500 1 ay 

Koku Cam 
Bu nitel analiz sahada 

yapılmalıdır 
1°C -5°C -- 6 saat 

Organik Klor (Bağlı 

klor) 
Cam 

pH 1 - 2 olacak şekilde 2 

H2SO4 asit ilavesi 
1°C -5°C 100 1 ay 

Oksijen Plastik yada cam 

Sahada ölçümü 

gerçekleştirilmeli koyu renkli 

şişelerde saklanmalı 

1°C -5°C 50 4 gün 

Permanganat indeksi Plastik  
–18 °C'nin altına kadar 

dondurun. 
1°C -5°C - 1 ay 

Fenol indeksi 
Koyu renkli 

Cam 

pH < 4 H3PO4 veya H2SO4 1°C -5°C 
1000 21 gün 

asit ilavesi ile karanlık şişede 1°C -5°C 
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saklanmalı 

Fenoller 
Koyu renklı 

cam 
pH < 2 H2SO4 1°C -5°C 1000 7 gün 

Fosfor (çözünmüş) 
Plastik ya da 

cam 

Numune filtre edildikten 

sonra oksitleyici maddeler 

demir ıı sülfat veya sodyum 

arsenit ilavesi ile 

giderilmelidir. 

1°C -5°C 250 1 ay 

Toplam fosfor 
Plastik ya da 

cam 

pH 1 -2 olacak şekilde H2SO4 

ya da 

HNO3 asit ilavesi 

1°C -5°C 250 1 ay 

Potasyum PE pH 3 ± 0,5 HNO3 asit ilavesi 1°C -5°C 100 1 ay 

Selenyum PE, PP, FEP 
pH 1 -2 olacak şekilde HNO3 

asit ilavesi 
1°C -5°C 

100 

 
1 ay 

Çözünmüş silikat Plastik 

Analiz öncesi hemen filtre 

edilmeli, en kısa sürede 

analiz edin. 

1°C -5°C 100 5 dakika 

Toplam silikat Plastik 

Korumasız, Analiz öncesi 

hemen filtre edilmeli, en 

kısa sürede analiz edin. 

1°C -5°C 100 1 ay 

Gümüş PE, PP, FEP 
pH 1 -2 olacak şekilde HNO3 

asit ilavesi 
1°C -5°C 100 1 ay 

Sodyum PE 
pH 3 ± 0,5 HNO3 asit 

ilavesiyle 
1°C -5°C 100 1 ay 
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Sülfat 
Plastik ya da 

cam 

Membran filtreden (0,45 

μm) yerinde filtreleyin veya 

örneklemeden hemen sonra 

mümkün olan en kısa 

sürede filtreleyin. 

1°C -5°C 250 1 ay 

Sülfür Plastik 
2 ml %10luk çinko asetat 

çözeltisi ilave edilir. 
1°C -5°C 500 7 gün 

Sülfit 
Plastik ya da 

cam 

100ml numuneye %2,5 

EDTA çözeltisinden 1 ml 

ilave ederek 

1°C -5°C 250 2 gün 

Anyonlar Cam Formaldehit ilave edilmeli 1°C -5°C 1000 4 gün 

Kalay 

Normal 

konsantrasyonlar 

için: PE-HD, 

PTFE 

pH 1 -2 olacak şekilde HCl 

yada HNO3 asit ilavesiyle 
1°C -5°C 

100 1 ay 

Düşük 

konsantrasyonlar 

için : PFA, FEP 

hidrür tekniği kullanılacaksa 

HCI kullanılması tavsiye 

edilir 

1°C -5°C 

Sertlik 
Plastik ya da 

cam 
pH<2 HNO3 1°C -5°C 250 1 ay 

Toplam katı madde 
Plastik ya da 

cam 
Korumasız 1°C -5°C 500 7 gün 

Bulanıklık 
Plastik ya da 

cam 

Karanlık şişede 

saklanmalıdır. 
1°C -5°C 100 1 gün 
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*Numune laboratuvara geldiği anda analizi yapılmalıdır. Uçucu özelliğinden dolayı muhafaza süresi bulunmamaktadır 

Uranyum 
Plastik ya da 

cam 

pH 1 -2 olacak şekilde HNO3 

asit ilavesi 
1°C -5°C 100 1 ay 

Vanadyum PE, PP, FEP 

pH 1 -2 olacak şekilde HNO3 

asit ilavesi 

 

1°C -5°C 100 1 ay 

Çinko PE, PP, FEP 
SÜZME + pH 1 -2 olacak 

şekilde HNO3 ilavesi 
1°C -5°C 100 6 ay 

Renk 
Plastik ya da 

cam 
- 1°C -5°C 100 5 gün 

İletkenlik 
Plastik ya da 

cam 
- 1°C -5°C 100 24 saat 

Toplam Çözünmüş 

Katı Madde 

Plastik ya da 

cam 
- 1°C -5°C 250 24 saat 

Yüzey Aktif Madde 
Plastik ya da 

cam 
pH<2 H2SO4 1°C -5°C 500 2 gün 

Çökebilen Katı 

Madde 

Plastik ya da 

cam 
- 1°C -5°C 1500 24 saat 

Serbest Klor Plastik  Korumasız  1°C -5°C 500 
Sahada 5 dk 

içinde veya * 


